
Accessori 
Ecoguss e Practicus

Sezione di estensione 
abbinabile ai corpi base e ai pezzi di prolunga Cod. art.

con flangia a pressione Materiale: PP 48 404

con flangia adesiva 
con controflangia

Materiale: PP 48 403
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Chiusure antiodore e accessori di pulizia 
per scarico per cantine Ecoguss e Practicus Cod. art.

Multistop Funzione: Come sistema di tenuta contro cattivi 
odori, schiuma, roditori e insetti
Nota: Non in combinazione con sezione superiore 
delle canalette per doccia

48 500

Filtro per capelli Compatibilità: Per Multistop e per scarichi 
per cantine Ecoguss e Practicus

48 700

Chiusura trattieni 
odori

Compatibilità: Idoneo in tutti i rialzi sistema 125,
altezza acqua di tenuta 50 mm secondo la norma
Nota: Non in combinazione con sezioni superiori 
piastrellabili

48 600

Cestello di raccolta 
fanghi

Materiale: Polimero 48 168
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Protezione antincendio/Guarnizione intermedia 
Compatibilità vedi descrizione del prodotto

Diametro esterno

Ø (mm) Cod. art.

Fire-Kit Funzione: Inserto protezione antincendio
Compatibilità: Soltanto per scarichi verticali 
Ecoguss / Practicus e con barriera cattura odori
No. d‘autorizzazione: Z-19.17-1719

Ø 58/78/83 48 099

Ø 50/75 48 099

Ø 110 48 100

Quick-Fit 
con protezione 
antincendio

Funzione: Per forature centrali nei corpi
di base scarico verticale
Compatibilità: Solo in combinazione 
con protezione antincendio Fire-Kit
No. d‘autorizzazione: Z-19.17-1719

– 48 990

Quick-Fit 
senza protezione 
antincendio

Funzione: Per forature centrali nei corpi
di base scarico verticale

– 48 991
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Sistema

KESSEL AG 229
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