
Ø 110 mm  Cod. art. 850 009

Ø 160 mm  Cod. art. 850 010

Con bocca d‘uscita

Sistema

Classe D

Altezza regolabile in modo continuo, con anello di bloccaggio

Cod. art. 850 121

Coperture a feritoie in polimero

Classe: A (1.5 to.)

Cod. art. 850 134

Coperture a feritoie in ghisa

Classe: B (12.5 to.)

Cod. art. 850 135

Coperture a feritoie in ghisa

Classe: D (40 to.)

Compatibilità: Cod. art. 850 121

Cod. art. 850 137
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Cestello di raccolta dei residui

Materiale: Polimero 

Cod. art. 850 115

Guarnizioni profilate 450

Cod. art. 850 113

Guarnizioni profilate 360

Cod. art. 850 112

Membrana impermeabile in 

elastomero 

Materiale: NK/SBR 

Cod. art. 83 022

Sega a tazza

per la foratura di superfici laterali per 

ingressi e uscite 

Include : Supporto per la lama della sega 

Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 110 mm   Cod. art. 500 101 

Ø 110 mm, Ø 125 mm, Ø 160 mm   Cod. art. 500 100

�

KESSEL AG 2814.4 Scarichi per esterniCatalogo IT 4.0

4.4

S
c

a
ri

c
h

i 
p

e
r 

e
s

te
rn

i


