
Accessori 
Separatori di grassi per installazioni libere

Comando a distanza
per sistemi di separazione EasyClean free secondo EN 1825 Cod. art.

Comando a distanza Compatibilità: Adatto agli impianti 
separatori KESSEL per l’installazione 
libera, per il collegamento alla presa 
Schuko
Versione: Variante Auto Mix & Pump e 
Auto Mix a norma EN 1825
Lunghezza cavo: 15 m

916 601

Pannello d'accesso 
per sistemi di separazione

Larghezza×Altezza×Profondità

in mm Cod. art.

Armadio a muro per 
il montaggio sotto 
intonaco

Materiale: Acciaio inossidabile
Compatibilità: Per l'alloggiamento del giunto  
Storz-B e del comando a distanza per separatori  
con automatismo gestito da programma.  
Telecomando non incluso.
Include: 2 ante, chiudibile a chiave

640 × 440 × 160 917 414

Armadio a muro per 
il montaggio sopra 
intonaco

Materiale: Acciaio inossidabile
Compatibilità: Per l'alloggiamento del giunto  
Storz-B e del comando a distanza per separatori  
con automatismo gestito da programma.  
Telecomando non incluso.
Include: 2 ante, chiudibile a chiave

600 × 400 × 160 917 413
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