(i} KESSEL

Studzienka do pobierania probek DN 200, ze Staufix SWA, Klasa B

Opis

Dane produktowe

Nr art.: 915763/120B-SWA
GTIN: 4026092055496
Grupa Rabatowa: 60

Studzienka do pobierania probek, przeznaczona do zabudowy w ziemi,
przeptywowa, z zaworem przeciwzalewowym Staufix SWA, doptywem i odptywem
do podtaczenia do rury SML wg DIN 19522, z nasada z pierScieniem zaciskowym i

kluczem do wyjmowania

Cechy ogolne:

Materiat:
Kolor:

Wymiary:

Dtugosc:

Zhiornik:

Wielkos¢ nominalna doptywu (DN):
Wielkos¢ nominalna odptywu (DN):
GtebokosSc zabudowy:

SzerokoS¢ w Swietle zhiornika urzadzenia (LW):

Szerokosc w Swietle wtazu (LW):

MozliwoSc regulacji wysokosci:

PE-HD
czarny

1600 mm

200 mm

200 mm

860 - 1310 mm
1200

610

Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa

Materiat pokrywy: Zeliwo szare

Kolor pokrywy: czarny
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Klasa obcigzenia: B 125 (EN 124)
Szczelnosc: odporny na przenikanie zapachow
Spadek: 160 mm
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